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FFR10

Systemy regatowe

® Regat do przechowywania elementéw okiennych

¢ Stabilna konstrukcja stalowa

® Regat przeznaczony do przechowywania skrzydet okiennych

®* Wygodny dostep do poszczegélnych elementéw

® Opracowany specjalnie do integracji w liniach montazowych

® Dostep mozliwy z obu stron

® Podstawa regatu z rolkami nosnymi dla jeszcze prostszego zatadunku / roztadunku
® Prety oddzielajace przegrody pokryte warstwa ochronng

® Na zyczenie mozliwos¢ wysposazenia regatu w kétka RFR 10/FFR 10
® Ochrona profilu na rolkach nosnych (aluminium)
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Regat z przegrodami na
skrzydta FFR 10

Koétka zwrotne, kompl.

Dwa kétka zwrotne z hamulcem, dwa kdtka
state, dzigki ktérym mozliwy jest swobodny
ruch, érednica kétek 125 mm
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Przegrody

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte sg
antyposlizgowa warstwa PCW, co pozwala
unikna¢ uszkodzenia powierzchni przy
przechowywaniu

>

Ochrona profilu

Warstwa ochronna na rolkach nosnych 3x
120 mm (aluminium/48x) rolki nosne
pokryte warstwa ochronng w celu
zabezpieczenia profilu przed uszkodzeniami
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Podstawa

Dolna powierzchnia robocza z rolkami
nosnymi dla jeszcze prostszego zatadunku
i roztadunku

The right to make technical alterations is
reserved.
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® Dtugos¢ 1820 mm

® Szeroko$¢ 1000 mm

® Wysokos¢ 2965 mm

® Dziesie¢ przegréd

Szerokos¢ przegrody 130 mm
® Wysokos¢ przegrody 2600 mm
® Masa 250 kg

* Nosnos¢ 800 kg
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