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Centra obrébcze profili

Do ekonomicznej i wydajnej obrébki profili z aluminium, tworzywa sztucznego i cienkosciennych profili stalowych
Wszystkie procesy obrdbcze, takie jak frezowanie, wiercenie i gwintowanie, odbywaja sie na nieruchomym profilu.
Ptynne pozycjonowanie osi A w zakresie od -120°do +120°

Ptynne pozycjonowanie osi C w zakresie od -220°do +220°

Wszystkie pie¢ osi moze przesuwac sie symultanicznie dzieki RTCP (Rotation Tool Centerpoint)

Dzieki zastosowaniu dodatkowej osi C mozliwa jest czotowa obrébka od lewej i prawej strony

Prowadnice liniowe do przesuwania zaciskéw, autonomiczne

Lepsze wyniki pracy dzieki zastosowaniu inteligentnej techniki sterowania

Szybkie pozycjonowanie zespotu obrébczego =z predkoscig dochodzacg do 120 m/min dzieki zastosowaniu
dynamicznych serwonapedéw

Gwintowanie bez uchwytu kompensacyjnego

Na zespole 2-osiowym z osig A i C mozna zatozy¢ tarcze pity o $rednicy 180 mm

Autonomiczne pozycjonowanie zacisku

Ergonomiczna praca dzieki zastosowaniu nowoczesnego toza pochytego

Automatyczny magazyn narzedzi z dwunastoma pétkami na narzedzia (bez narzedzi)

Nowoczesne sterowanie 5-osiowe

Brak koniecznosci wykonywania ruchu referencyjnego osi gtdwnych dzieki zastosowaniu systemoéw opartych na
enkoderach absolutnych

Unikanie kolizji dzieki automatycznemu rozpoznawaniu zaciskéw i pozycjonowaniu

Silnik frezarki Power-Torque zzamknietym ukladem regulacji obrotéw zapewnia krétki czas uruchomienia
i wyhamowania wrzeciona

Certyfikowana, zintegrowane z napedem funkcje bezpieczenstwa

Niskie zuzycie pradu dzieki zastosowaniu inteligentnej techniki sterowania

Wieksza efektywnos$¢ energetyczna dzieki potgczeniu napeddw osi pomiedzy obwodami

Awaryjne zasilanie elektryczne (UPS)

System operacyjny Windows

Panel PC 18,5", procesor i5, przytacza USB oraz ztgcze sieciowe

tatwe i wygodne wprowadzanie programdéw za pomoca eluCam na panelu operatora réwniez w czasie obrébki

Zdalna konserwacja online
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Wyposazenie maszyny
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Chtodzone wodg wrzeciono frezu 7 kW, S1

Automatyczny uktad przesuwania dociskéw
Automatyczne rozpoznawanie zaciskéw

Kabina do ochrony operatora

Cztery poziome dociski pneumatyczne do mocowania materiatu
Ogranicznik materiatu, po lewej stronie

Uchwyt narzedzi HSK-F63

Utylizacja wiéréw z wykorzystaniem wanien na wiéry
Smarowanie iloscig minimalng

Wysokowydajny ptyn chtodzacy

Reczny pulpit sterowniczy

Szablon gtebokosci

Opcje

Narzedzia

Uchwyty narzedzi

Srednica tarczy pity 180 mm

Obustronny pomiar dtugosci

Dodatkowy ogranicznik do obrébki nadmiarowych dtugosci po lewej stronie
Opcjonalny prawy referencyjny ogranicznik materiatu do przyktadania elementéw z obrébka nadmiarowych dtugosci
Urzadzenie chtodzgce Green-line do szafy sterowniczej z obnizonym zuzyciem energii
Czytnik kodéw kreskowych

Kabina ochronna, opcjonalnie z zamknieciem dookota

Standardowo cztery zaciski. Mozliwe jest rozszerzenie do o$Smiu zaciskéw

Zacisk podwdjny oraz dodatkowe akcesoria po ztozeniu zapytania

Panel PC 21,6", procesor i7

Uchwyt na notatki

Ostona dzwiekochtonna

Zespobt mocujacy ze zoptymalizowang funkcjg unikania kolizji
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Os A, regulacja kata

Ptynna regulacja kata w zakresie od -120°
do +120°

Magazyn narzedziowy

Magazyn narzedziowy z 12-miejscowym
zmieniaczem narzedzi zapewnia proste
przezbrojenie i zapewnia minimalne czasy
dodatkowe

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

0s C
Ptynna regulacja kata w zakresie od -220°

do +220°. Obrébka czotowa mozliwa od
lewej i prawej strony.

Centrum obrdébcze profili
SBZ 122/75

Naprezenie podwdjne

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com
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Centrum obrébcze profili
SBZ 122/75

Na zespole 2-osiowym z osig A i C mozna
zatozy¢ tarcze pity o $rednicy 180 mm
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Zakres obrobki osi Yi Z
Obrébka profili od géry

The right to make technical alterations is
reserved.
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Zakres obrobkiosi Yi Z
Obrébka profili od gory i z tytu

elumatec AG
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Zakres obrobki osi Yi Z
Obrébka profili z przodu i z tytu

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com
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Maks. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane
bez obrébki powierzchni czotowej

Maks. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane
doczotowo

Droga przesuwu osi X

Droga przesuwu osi Y

Droga przesuwu osi Z

Kierunek obrdébki

Doktadnos¢ pozycjonowania

Predkos$¢ obrotowa wrzeciona frezu

Moc wrzeciona frezu

Uchwyt narzedzi

Zmiana narzedzi

Pétki na narzedzia w automatycznym magazynie
Gtowica katowa

Srednica frezu tarczowego

Srednica tarczy pity

Dtugos¢ narzedzia (od wymiaru stozka)
Przesuniecie zaciskéw

Zaciski

Oprogramowanie

Przytacze sprezonego powietrza

Przytacze elektryczne

Zuzycie powietrza na minute

Dtugos¢ catkowita

Gtebokos¢

Wysokos¢

Masa

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

3851 mm
3525 mm

4176 mm, maks. V 120 m/min
1040 mm, maks. V 60 m/min
540 mm, maks. V 30 m/min

5 (gobra, tyt, przdd, lewa, prawa)
+/- 0,1 mm

maks. 20 000 obr./min

7 kW, S1 (chtodzenie cieczg)
HSK-F 63

automatycznie

12

Nie

120 mm

180 mm

maks. 150 mm

samodzielnie

Premium (z prowadnica liniowg)
eluCam

>7 bar

400V, 3~,50 Hz, 25 A

ok. 185 | ze spryskiwaniem
7643 mm

2171 mm

3000 mm

ok. 3800 kg

The right to make technical alterations is
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