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SBZ145

Portalowe centra
obrébcze

Zaprojektowana z mysla o wymaganiach branzy konstrukcji metalowych i do zastosowan przemystowych, SBZ 145 z 5
osiami obrébczymi oferuje obszar obrébki o wymiarach 560 mm x 350 mm x 7500 mm. Wyposazona jest w autonomiczng
0$ zaciskédw i pojemny magazyn narzedziowy na frezy, wiertta, gwintowniki i tarcze pity. SBZ 145 oferuje wiele opcji
obrébki do obrébki i ciecia pretéw profilowych lub obrébki wstepnie wycietych pojedynczych czesci w opcjonalnym trybie
wahadtowym (2x 3250 mm).
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Dwie oddzielne strefy
obrobki

Opcjonalnie do pracy w trybie wahadtowym
lub obrébki profili

Ochrona powierzchni
profilu

Wszystkie przebiegi robocze, takie jak
frezowanie, wiercenie, nacinanie gwintéow,
gwintowanie, podcinanie i ciecie odbywaja
sie przy nieruchomym precie profilowym

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Dla branzy konstrukcji
metalowych i przemystu

Centrum obrébcze profili 5-osiowe z opcja
obrébki 6-stronnej od dotu z gtowica katowa

Obrébka profilu

Produkcja poszczegdlnych czesci z petnego
profilu. Poszczegdlne czesci sa
automatycznie rozsuwane w celu obrébki
czotowej lub podcinania

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com
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Wziernik

Duzy wziernik z przodu bramy zapewnia
optymalny widok na strefe obrébki i
umozliwia fatwy dostep w celu
przeprowadzenia konserwacji i czyszczenia

Zmieniacz narzedzi

Zapewnia krétki czas wymiany narzedzi:
Zintegrowany, poziomy, wspétbiezny
zmieniacz narzedzi z 18 gniazdami na
narzedzia (3 rzedy po 6 narzedzi)

The right to make technical alterations is
reserved.
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Solidna i stabilna Tarcze pity
konstrukcja bramowa o Wspdtbiezny zmieniacz narzedzi oferuje

nowoczesnym designie

miejsce na maksymalnie dwie tarcze pity o
srednicach od 254 do 500 mm

Wysoka doktadnos$¢ pozycjonowania dzieki
stabilnemu tozu maszyny i bramie z
tozyskami po obu stronach

Szybkie i tatwe Niska wysokos¢ maszyny
pozycjonowanie zaciskéw Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce

Autonomicznie poruszajace sie zaciski z

dzieki wewnetrznej osi Z i fancuchowi

. S . kablowemu
szybka regulacja / przesunieciem zacisku
po osi V
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Zoptymalizowane cykle
obrobki

Maksymalna elastycznos$¢: Automatyczne
przyporzadkowanie narzedzi, wykrywanie
kolizji i wymiana zaciskéw

Skuteczne i wydajne
rozwigzanie w zakresie
odpadoéw

Przenosnik wiéréw jest zintegrowany z
tozem maszyny

The right to make technical alterations is
reserved.
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SBZ 145
Dtugos¢ catkowita (A) (mm) 12.060
Gtebokos¢ (B) (mm) 4.587
Wysokos$¢ (mm) 2.450
Waga (kg) 10.300

Catkowite wymiary i waga moga sie rézni¢ w zaleznosci od konfiguracji danego produktu

0S X (mm) 7.500
0S'Y (mm) 1.300
0S Z (mm) 730
OS A -110°/ +110°
osc -182° / +182°
0S X (mm) +/-0,1
0S Y (mm) +/-0,1
0S Z (mm) +/-0,1
OS A +/-0,1°
osc +/-0,1°
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PREDKOSC POZYCJONOWANIA

0S X (m/min) 80
0S Y (m/min) 60
0S$ Z (m/min) 60
0S A (°/s) 120
0S C (°/s) 120
0S$ V (m/min) 40

PRZYSPIESZENIE OSI

0S X (m/s?) 4,0
0S Y (m/s?) 3,0
0S Z (m/s?) 3,0
0S V (m/s?) 3,0

WRZECIONO FREZU

Maks. moc na S1 (kW) 11
Maks. predkos¢ (obr./min) 24.000
Maks. moment obrotowy (Nm) 11
Stozek uchwytu narzedziowego HSK 63F
Chtodzenie wodne ®

Praca w trybie wahadtowym z 2 zderzakami z lewej strony e}
Program pretéw )
Automatyczny pomiar dtugosci po obu stronach ?
Automatyczny pomiar dtugosci po obu stronach z posuwem Z ?
Pomiar dtugosci narzedzia i kontrola pod katem pekniecia ?

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE | OSLONY

Boczna ostona dostepu (ogrodzenie / panel ochronny)
Ochrona dostepu z przodu (kurtyna swietlna / laser) o

Urzadzenie ochronne z tytu (ogrodzenie) e}

STRONY PRZEZNACZONE DO OBROBKI

Bezposrednio za pomoca narzedzia (przéd/géra/tyt, konce) 5
Z jednostka do obrébki katowej (dét) 1
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OBSZAR ROBOCZY

1F = obrébka z 1 strony 5F = obrébka z 5 stron
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A X1 Y1l Z1 X2 Y2 z2
pojedynczy
SBZ145-7,5m o | 145 7.500 560 350 7.500 560 350
praca w
trybie 145 3.250 560 350 2.900 560 350
wahadtowym

Wymiary w mm

AUTOMATYCZNY MAGAZYN NARZEDZIOWY

Magazyn narzedziowy wspétbiezny
0S U (zmieniacz narzedzi) °

Typ magazynu: Zmieniacz liniowy

Liczba narzedzi w standardowym magazynie narzedziowym 18
Liczba narzedzi specjalnych w magazynie narzedziowym: Tarcze pity 2
Gniazdo narzedzia poziom 1 (do D = 100 mm i L =210 mm) 6
Gniazdo narzedzia poziom 2 (do D = 63 mmiL =210 mm) 6
Gniazdo narzedzia poziom 3 (do D = 63 mm i L = 145 mm) 6
Narzedzie specjalne 1: Tarcza pity do D = 500 mm 1
Narzedzie specjalne 2: Tarcza pity do D = 250 mm 1
Narzedzia specjalne do D = 100 mm maks 5
Maks. dtugos¢ narzedzia (od wymiaru stozka) (mm) 210
Maks. waga narzedzia z uchwytem (kg) 8
Zestaw uchwytéw narzedziowych HSK63 + tulejki zaciskowe e}
Maks. frez tarczowy (zamiast tarczy pity 2) (mm) 250

ZACISKANIE CZESCI

0S V (autonomiczne przesuniecie zaciskéw) [ ]

Liczba zaciskow

Max. liczba dodatkowych zaciskéw o maksymalnym posuwie 2
Kolejne zaciski dodatkowe o ograniczonym posuwie e}
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POZYCJONOWANIE PROFILU

Liczba ogranicznikéw materiatu (pozycja mocowania, lewej strona) 2

Ogranicznik materiatu w pozycji 2 (jest podtgczony do zacisku) [ ]

ODPROWADZANIE WIOROW | ODPADOW

Przenosnik wiéréw zintegrowany w tozu )

Przenosnik zatamany wiéréw

ODSYSANIE

Odsysanie oparéw )

PRZYLACZE PNEUMATYCZNE

Cignienie (bar) 6-7

Srednie zuzycie powietrza na minute [I/min] 500

JEDNOSTKA STERUJACA

Microsoft® Windows® Embedded
Panel-PC 21,6" Procesor i7

Porty USB i potaczenie sieciowe
UPS - zasilacz bezprzerwowy
Pomoc online

Czytnik kodéw kreskowych
Sterowanie reczne

Sonda radiowa 3D

O O @€ O e o o o o

Drukarka etykiet

OPROGRAMOWANIE

Modut eluCam 2d/3d Cad [ ]

Included @ Available o
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