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VR2000 F

Pionowe podajniki rolkowe

Pionowy podajnik rolkowy do transportu elementéw okiennych

¢ Stabilna konstrukcja stalowa

® Pionowy podajnik rolkowy przeznaczony do transportu elementéw do kolejnej obrébki oraz do transportu lub
magazynowania i sortowania gotowych okien

® tatwa manipulacja elementami okiennymi

® Kazdy zespét podajnika rolkowego o dtugosci 2000 mm

® Listwy Slizgowe z tworzywa sztucznego, goéra i dét

® Trzy listwy rolkowe z rolkami gumowymi, $Srednica 50 mm

*® Jednostka podstawowa z podporg kohcowg

® Pionowy podajnik rolkowy na szynach z kétkami jezdnymi, przesuwny

Opcje

® Szyna jezdna 2,0 m odpowiednio lewa i prawa

® Stoper koncowy do VR

® Rolka wprowadzajgca do VR

® Ochrona profilu na rolkach nosnych (aluminium)
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Pionowy podajnik

rolkowy VR 2000 F

Rolki nosne

Kotka transportowe przelotowe, szerokos¢
rolki nosnej 200 mm, zesp6t podajnika
rolkowego o dtugosci 2000 mm, 3000 mm
i 4000 mm
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Listwy rolkowe

Trzy listwy rolkowe z rolkami gumowymi,
$rednica 50 mm

f & &

Tylne podpory

Tylne podpory profilowe w formie listew
slizgowych z tworzywa sztucznego, géra

i dot
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Uchwyt

Uchwyt do tatwego przesuwania podajnika
rolkowego na szynach
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Uktad jezdny

Uktad jezdny z rolkami obrzezowymi
i hamulcem ustalajagcym

The right to make technical alterations is
reserved.
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Szyna jezdna Stoper koncowy Rolka wprowadzajaca
Szyna jezdna 2,0 m odpowiednio lewa Stoper kofcowy Rb = 200 mm do VR Rolki ochronne na poczatku lub koncu
i prawa podajnika rolkowego L = 500 mm (para) L

= 250 mm (para)

Ochrona profilu Dodatkowe listwy rolkowe
Warstwa ochronna na rolkach nosnych 200 Dodatkowe listwy rolkowe z rolkami
mm (aluminium/11x, aluminium/16x gumowymi géra / dét

i aluminium/21x). Rolki no$ne pokryte
warstwg ochronng w celu zabezpieczenia
profilu przed uszkodzeniami
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I VR 2000 F / PIONOWE PODAJNIKI ROLKOWE

Dtugos¢ 2000 mm

® Szeroko$¢ 1000 mm

® Wysokos¢ 2490 mm

Szerokosc rolek nosnych 200 mm
Wysokos$¢ przegréd 2100 mm

® Nos$nos¢ 200 kg

® Masa 100 kg
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