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DG104

Maquinas de corte de
duas cabecas angulares

Maquina de corte de duas cabecas angulares étima para a producdo em série e construcdes especiais

As pivotacBes e as inclinagdes universais dos dispositivos de corte possibilitam cortar perfis altos e largos bem como
cortes entalhes de todos os tipos. Deste modo, muitos perfis podem ser cortados sem calcos

Recortes das medidas externas sdo possiveis com todas as variantes de corte. Por isso, ndo ha necessidade de cdlculos
de comprimento complicados. Grande vantagem em angulos especiais

Areas de giro com indicac&o digital do angulo

Coberturas de protecao

Em série com discos de corte

Versdes com controlo E390 ou E590

Sistema de pulverizagao doseada

Opcoes

DG 104 M Base da maquina feita em chapa de aco

(comprimento de corte 4 500 mm, 6 000 mm)

Barras de elevagao de perfis

Software para E 590: Programa de otimizacdo para cortes angulares e extra compridos
Apoios para pecas a ser trabalhadas, méveis e girdveis automaticamente
Dispositivos de fixacao do material

Encosto para travessa fixa e corte lateral

Impressora de etiquetas nas versées com E 390 e E 590

Bocal de aspiracao, maquinas aspiradoras

Dispositivo de ciclos

Transportadoras de rolos

Discos de corte

Agente de corte de alto rendimento

Variantes de controlo

Controlo de posicionamento E 390
Controlo por PC E 590
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DG 104 + acessérios opcionais Encosto para medidas reduzidas
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Dados técnicos

Comprimento min. de corte com 90° 350 mm
Comprimento min. de corte com 45°, inclinado, 350 mm
Area de giro para dentro 90°-45°

(até 22,5° manualmente com indicagdo digital)

Area de inclinacdo para dentro, pneumatico, 90°-45°
Veja a drea de corte no diagrama de corte

Diametro do disco de corte 420 mm

Rotagdes do disco de corte 2 800 rpm

Conexao elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz

Debito de potencia cada motor 4 kW

Ligacao para ar comprimido 7 bar

Consumo de ar cada ciclo operacional de 40 | sem pulverizacdo, 64 | com pulverizacao

Variacoes de comprimentos de corte

3 000 mm

4 500 mm

6 000 mm
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