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MGS142/11

Maquinas de corte
angulares

Mdquina de corte angular, perfeita para a producao em série na utilizacdo industrial
Cobertura de protecdo com abertura automatica

Em série com bocal de aspiracdo nas instalacdes para pecas a serem trabalhadas
Sistema de pulverizacao doseada

Alimentacdo de perfis do lado esquerdo e encosto a direita

Em série com disco de corte

Opcoes

Avanco hidropneumético da méaquina de corte

Dispositivos de fixacao horizontal do material

Maquina aspiradora

Sistema de encosto e medicdo

Ajuste manual do angulo intermédio com volante e indicacéo digital E 111 (ndo para MGS 142/31)
Transportadoras de rolos

Discos de corte

Agente de corte de alto rendimento

Débito de poténcia do motor 5,5 kW

Maquina de corte angular MGS 142/21
Veja a MGS 142 /11, mas:

Alimentacgdo de perfis do lado direito e encosto a esquerda

Maquina de corte angular MGS 142/31
Veja a MGS 142 /11, mas:

Abertura da ranhura de corte para obter a maior qualidade de corte. Sem afiar o disco de corte
Area de inclinacdo de 90° fixo
Comprimento 910 mm, profundidade 1 335 mm, altura 1 840 mm, peso 580 kg
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Diagrama de corte MGS 142
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I MGS 142/11 / MAQUINAS DE CORTE ANGULARES

Area de inclinacdo pneumatica de 90° a 45° (opcional angulos intermédios)

Veja a area de corte no diagrama de corte

* Diametro do disco de corte 500 mm

® Rotagdes do disco de corte 2 800 rpm

® Conexao elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Débito de poténcia 4 kW

Ligacao para ar comprimido 7 bar

Consumo de ar cada ciclo operacional de 20 | sem pulverizacao, 32 | com pulverizacao
¢ Comprimento 910 mm, profundidade 1 335 mm, altura 1 840 mm, peso 580 kg
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