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SBZ141

Centros de trabalho
estaticos/modulares

® Centro estatico de 4 eixos

® Concebido para o processamento econémico e racional de perfis em aluminio e aco, de paredes finas

® Versdo padrao com fuso de fresar, com arrefecimento a ar (a versdo estd opcionalmente disponivel com fuso de fresar
arrefecido por agua)

® Todos 0s processos operacionais, tal como fresar, perfurar e cortar roscas sao realizados num(a) perfil/barra perfilada
imovel para preservar a superficie do perfil

® Processamento gradual com todas ferramentas de -90° a +90°

® Posicionamento auténomo dos fixadores com sistema de medicdo absoluta

® Os mandris de ferramentas acompanhantes oferecem tempos curtos para trocar ferramentas e, consequentemente,
ciclos de processamento 6timos

® O mandril pode ser equipado com oito ferramentas

® Para processar barras duplas e faces, estdo disponiveis até duas cabecas angulares rotativas com duas ferramentas
diferentes cada uma (0° - 90° - 180° - 270°) (opcao)

® Duas zonas de processamento separadas permitem um processamento no modo operacional alternado (opgao). A
protecao da area tem lugar com scanner laser do lado do operador para a maxima seguranca.

¢ Controlo de 4 eixos

® Monitor a cores de 18,5", conexdes de USB e porta de conexao a rede

® Sistema operativo Windows

¢ eluCam

Comprimentos processados

SBZ141-42m

® Comprimento méx. processado com processamento frontal 4.200 mm
® Comprimento max. processado sem processamento frontal 4.320 mm

SBZ141-7,6 m
® Comprimento méx. processado com processamento frontal 7.600 mm

® Comprimento mdax. processado sem processamento frontal 7.720 mm

SBZ 141 -9,7m

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



_ elumatec FICHA TECNICA

28/02/2026
® Comprimento max. processado com processamento frontal 9.700 mm
® Comprimento méax. processado sem processamento frontal 9.820 mm
Opcoes
® Processamento de 2 niveis para o modo operacional alternado
® Medicdo de comprimento automatica em ambos os lados
® Dispositivo de fixacdo para processar barras duplas
® Scanner de cédigos de barras
® Mandril de ferramenta fixa (16 vezes)
® Trocador de ferramentas acompanhante para cabeca angularou cabeca da méaquina de corte
® Cabecotes-fresadores angulares
® Cabeca da maquina de corte
® Mandris para ferramentas
® Mandril para pinga de aperto
® Pincas de aperto
® Ferramentas
® eluCad (o pacote de software tipo Office para a gestao de producao otimizada)
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I SBZ 141 / CENTROS DE TRABALHO ESTATICOS/MODULARES
SBZ 141
Max. comprimentos processados 4.320 mm, 7.720 mm, 9.820 mm
sem processamento da face
Max. comprimentos processados 4.200 mm, 7.600 mm, 9.700 mm
com processamento da face
Percurso de deslocacdo do eixo X 4.320 mm, 7.720 mm, 9.820 mm
(mais comprimentos a pedido), Vmax. 63 m/min.
Percurso de deslocacdo do eixo Y 845 mm, Vmax. 60 m/min.
Percurso de deslocacdo do eixo Z 620 mm, Vmax. 60 m/min.
Area de giro eixo A -90° 0° +90°
Rotagdes do fuso no max. 24 000 rpm
Poténcia do fuso 11 kw S1
Direcao de processamento superior / dianteira / traseira / (esquerda/direita)
Precisdo de posicionamento 0,1 mm/m
Mandril para ferramentas HSK-63F
Troca de ferramentas Dispositivo para trocar oito ferramentas, mais lugares para
ferramentas a pedido
Locais de suporte para ferramentas 8
com carregador automatico
Cabeca angular max. 2 (opcional)
Diametro do fresador por discos 120 mm
Diametro do disco de corte 180 mm
Dispositivo de deslocacdo para fixadores auténomo
Fixadores 4/8/12 (max. 16)
Software eluCam
Ligacao para ar comprimido >7 bar
Conexao elétrica 400V, 3~,50 Hz, 63 A
Consumo de ar por minuto aprox. 180 I/min. com pulverizacao
Comprimento total aprox. 7.700 mm, 11.240 mm, 13.390 mm
Profundidade aprox. 3.400 mm
Altura aprox. 2.950 mm
Peso aprox. 5.000 kg / 7.400 kg / 8.200 kg
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