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SBZ628 XL

Centros de trabalho
estaticos/modulares

A série SBZ 628 oferece a mais alta flexibilidade no processamento e corte de perfis de aluminio. Encontra-se
em utilizacao tanto na construcdo em metal, quanto na indudstria. Vantagens como seguranca na producao, rapidez e
rentabilidade, bem como uma impressionante versatilidade fazem do flexivel centro estdtico um perfeito faz-tudo. O
centro permite o funcionamento de até oito dispositivos de fresar, que podem processar de forma totalmente automatica
por secao transversal do perfil, juntamente com inovacdes como fixadores de conducao e pincas basculantes, os mais
diversos tipos de perfis, por exemplo para janelas, portas e fachadas.

SBZ 628 XL: Instalacdao de passagem para janelas, portas e fachadas
® Até oito fusos para fresar ou perfurar
* Diferentes estratégias de corte de separacao de 22,52 até 157,52 e cortes de malhete (girar)

Equipamento da maquina

® Carregador esquerdo para um processo de producao automatico

® Fusos da fresa posiciondveis gradualmente em 360° relativamente a barra perfilada e angulo de corte ajustavel
gradualmente em 360° para processar perfis em diversas situagdes de fixacdo

® A cabina espacosa de isolamento acustico e os elementos de comando e de manutencao de facil acesso facilitam o
trabalho.

® Os perfis processados sao colocados com muito cuidado com o material na transportadora de descarga

® Possivel configurar versdes especificas para o cliente a pedido

Opcoes
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Barras de até 10.500 mm de comprimento

Extensdes para transporte de descarga até 6.000 mm/8.000 mm

Transporte de descarga de "barra sélida"

Transporte de descarga de pecgas curtas >150 mm

Ciclos de pegas curtas (em operacao de barra individual) >50 mm >150 mm
Processamento de tubos redondos

Oscilagao adicional no transporte de carga

Impressora de etiquetas

Aspiracdo de nuvens de vapor

Ar condicionado, armario de distribuicdo para temperatura ambiente < 35 °C
Ferramentas

Discos de corte
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Carregador de transporte
de carga

No modelo SBZ 628 XL, dependendo

do corte transversal do perfil, o carregador
pode ser carregado com cinco a dez perfis
com um comprimento de 1 500 - 7 600
mm. Por padrao, o SBZ 628 XL é equipado
com cinco balancins de apoio e oito rolos
de elevacao. Em todos os modelos os
balancins de apoio bem como os rolos de
elevagao podem ser aumentados
opcionalmente até nove. No SBZ 628 XL, o
processamento de pecgas residuais decorre
de forma totalmente automatica por meio
do carregador e com a utilizagao

da medicao de pecas residuais (opgao).

Sistema de pincas

O sistema de pingas coloca todos os perfis,
mesmo aqueles com segdes transversais
mais complexas, em muito pouco tempo
com toda a precisdo na posicao de
processamento por meio do servo-
acionamento linear. No SBZ 628 XL, o
sistema de pingas pode ser ajustado em
altura e lateralmente através de um motor
que se alinha de forma automatica por
meio dos parametros especificos do perfil.
O SBZ 628 XL dispde adicionalmente de
uma fungdo de rotagao gradual de 360°.
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Fixacao de perfis

Os fixadores de rolos fixam o perfil de
modo fidvel e totalmente automético. Os
fixadores méveis em todo o comprimento
do perfil podem ser ajustados também
durante o ciclo de processamento. Deste
modo podem compensar as tolerancias do
perfil e os mais variados perfis, mesmo
aqueles com geometrias “dificeis”, podem
ser perfeitamente fixados e prendidos.

Moédulo de processamento

Os oito fusos, ajustaveis de forma flexivel a
secao transversal do perfil, sdo capazes de
processar perfis em todas as combinagdes
angulares de 02 a 360°. Devido ao tamanho
generoso da passagem e das zonas de
deslocagéo do servo-eixo é possivel
processar mesmo as maiores segées
transversais, de modo flexivel. O
processamento decorre “a voar” através do
eixo X Pusher ou de modo estacionario com
um segundo eixo X, p. ex. com paredes
mais espessas. Neste caso, o perfil é
posicionado pelo eixo Pusher X e depois
fixado através do sistema de combinagéo
de fixagdo. Para obter um resultado de
fresagem perfeito o fixador de rolo reduz as
distancias entre as fixacOes. A area de
processamento de facil acesso frontal e o
mandril para ferramentas do HSK-C 40
permitem um rapido reequipamento da

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Dispositivo de corte

O dispositivo de corte de 4 eixos com uma
poténcia de acionamento de 5,5 kW dispde
de uma zona de deslocagao de 1 050 x 720
x 400 mm e possibilita cortes de separacao
entre 22,52 e 127,5°. Depois sdo possiveis
cortes basculantes graduais de 0° a 360°.
Neste caso, os graus livres permitem a
realizacdo de diversas estratégias de corte
malhetar e de separar em trés lados do
perfil. Nisso, os fixadores de placas fixam a
peca a trabalhar de forma absolutamente
segura, porque a distancia entre as
fixagbes, gradualmente ajustavel através
do servo-eixo, fica extremamente reduzida
devido a sua versao estreita. As tampas
rebaixaveis das mesas garantem um
transporte sem problemas dos perfis.
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Descarga de perfis por
meio do descarregador

Em todos os modelos, uma pinga exterior
coloca os perfis processados com muito
cuidado com o material sobre a
transportadora de descarga. O sistema de
fixagdo que posiciona as pingas exteriores
ja durante o recorte assegura uma
transferéncia controlada e uma extracao
definida das pecas boas, mesmo aquelas
com comprimentos mais curtos. Se
necessario tanto os rolos-guia dos perfis
como as placas de fixagdo podem ser
adaptados a formas especiais de perfis
através do sistema de troca rapida. Através
do modo de inser¢gdo manual mesmo os
perfis mais complexos podem ser
processados e cortados, de forma individual
e automética.
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SBZ 628 XL

Secao transversal max. do perfil (LxA)

Secao transversal min. do perfil
(dependendo da posicdo da pinga)
Comprimento das barras em bruto
Comprimento da peca acabada
Pecas curtas (50-150 / 150-350)

Carregador

Comprimento mais curto das barras em bruto

N2 de balancins
Lugares de colocagao

Transporte de carga
Acionamento servo

Ajuste elétrico da pinca

Rotacao da pinca

Medicao de pecas residuais
Processamento de pecas residuais

Estacao de processamento
Eixos
Fusos da fresa

Maquina de corte

Eixos

Discos de corte (diametro)
Angulo da maquina de corte
Cortes de malhete

320 x 160/ 160 x 320 mm
30 x 10 mm

7 600 mm
350 -7 600 mm
Opcao

1500 mm
5 (opgao 9)
10 (acima de 120 mm 3-5)

linear

Y/Z

Padrdo

Opcao

totalmente automatico

5
4 - 8 (com controlo prévio)

3

1 (550 mm), opcionalmente 650 mm

22,5° - 157,5° (girar)
Padrao (a partir da parte superior)

Carro deslizante para o transporte para

fora
Eixos
Operacao ciclica (pecas curtas)

Transportadora de descarga
Estacdo de elevacao

N2 de balancins
Largura da
(opgbes)

transportadora de
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Opcao

Sim
8

descargad4 000 mm
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