
MMS200

Упорно-измерительные
системы

Для точного отрезания по длине алюминиевых профилей
Для установки на всех одноголовочных пилах (справа)
Упорные салазки можно откинуть вверх для подачи профилей
Автоматическое устройство отвода: Исключается контакт пильного диска при отводе (опция)
Запатентованная система направляющих и тележек
Упорно-измерительная система со сдвижным упором и дифференциальной шкалой для точной и быстрой
регулировки

 
Различные варианты длины

3000 мм
4500 мм
6000 мм
Специальные варианты длины под заказ
Исполнение для монтажа слева под заказ

 
MMS 200 C E 111
Смотри MMS 200, но:

Цифровой индикатор E 111
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MMS 200 / УПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Точная настройка размеров благодаря цифровой индикации
Переключение с абсолютного на составной размер
Сохранение фактического значения индикатора при отключении сетевого питания
Быстрое считывание данных благодаря цифровой индикации. Разрешение 0,1 мм.
Электропитание 230 В, 1~, 50/60 Гц
Переключение мм/дюймы
Ввод любого опорного значения с клавиатуры на передней панели

  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

23/03/2026

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.

3


