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AKS134/00

Profil alistirma makineleri

®* Dikme ve yatay kombinasyonlar icin degdisken kertmeler, 6rn. Cephe sistemleri, kis bahceleri, piramit ve 0&zel
konstruksiyonlar

* islenecek parca sabit sekilde baglanmaktadir. Sadece testere (niteleri hareket etmekte ve bu sayede hassas ve giivenli
bir kertme islemi gergeklestirilmis olmaktadir.

® Kesim dnitesinin yUksekligi, bir el makarasi U(zerinden ayarlanabilmekte (el makara Uzerinde analog goOsterge
mevcuttur.)

® Analog gosterge ile kesim derinligi ayart

* Dijital egim acgi gostergesi ile testere bicaginin manuel agi ayari

® Capraz kizakli ve dénebilen destek masasi, kesim bdlgesinden optimum dlizeyde faydalanmak icin elle ayarlanabilir

® Makine tablasindaki dayamanin dénme acisi, dijital gostergelidir.

*® Profillerin yatay ve dikey olarak baglanabilmesi

® 90° pivot - dondurme acisinda otomatik kesme islemi (6zel acilarda 2 elle kullanim)

® Hidro pndmatik testere beslemesi

Opsiyonlar

® Lazerle ¢izgi gostergesi

® GUrultd koruma paketi

® Testere bicaklari

® YUksek performansli kesim sivisi
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I AKS 134/00 / PROFIL ALISTIRMA MAKINELERI

Alt Testere Unitesi (dikey) :

® Testere bicagi capi : 550 mm

® 45° one ile +60° arasinda geriye yatirma araligi
® Maksimum kesme yUksekligi : 210 mm

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Motor glicU : 3 kW; motor frenli

® Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

* Dijital gbstergeli, manuel egim ayari (standart)

Ust Testere Unitesi (yatay) :

® Testere bicagi capi : 500 mm

® 55° asagi ile 60° arasinda yukari yatirma araligi
® Kertme derinligi maks. 190 mm

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Motor glicU : 3 kW; motor frenli

® Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

Dijital gostergeli, manuel egim ayari (standart)
¢ Strok maks. : 830 mm

990 mm calisma yukseklikli destek masasi :
® 30° sola ve saga dondlirme araligi
* Dijital g6stergeli, manuel déndirme aralgi

® Hava basinci : 7 bar
* islem basina puskiirtmesiz hava tiiketimi 35 litre, piskiirtmeli 45 litre
® Uzunluk 3.000 mm, derinlik 1.420 mm, ylkseklik 1.600 mm, agirlik 1.250 kg

PROFIL ALISTIRMA MAKINESIi AKS 134/10

Bkz. AKS 134/00, ancak :

® Yatay ve dikey testerenin kesme acisi, kesme ylksekligi ve kertme derinliginin otomatik olarak ayarlanmasi icin 4 eksen
kontrol sistemlidir

® Profil islemi icin belirtilen degerler direkt olarak klavyeden girilebilmektedir.
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