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AMS200 /
E355

Cam citasi 6lcim
sistemleri

® Hassas aliminyum profil boy kesme

® TUm tek kafal testerelere takilabilmekte (sag)

® Dayama kizagi, profil beslemesi icin yukari katlanabilir.

® Otomatik geri gekme dizenegi : Testere kesmeye devam etmez (opsiyon)
® Patenti alinmis ray ve tasima sistemi

Uzunluk secenekleri
® 3.000 mm
® 4500 mm
® 6.000 mm

* Ozel boylar talep lzerine tedarik edilebilir.
® Sol el icin montaj secenedi talep lzerine tedarik edilebilir.

Opsiyon
® Etiket yazicisi
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Dayama ve Olciim Dayama ve Olciim Dayama ve Olciim
Sistemi AMS 200 Sistemi AMS 200 Sistemi AMS 200
AMS 200 + E 355

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



— elumatec TEKNIK SAYFA

19/01/2026
| AMs 200 / E355 / CAM CITASI OLCUM SISTEMLERI

Suriciden bagimsiz 6lgim sistemi

Metrede +/- 0,1 mm konumlama hassasiyeti

® Elektrik : 230V, 1~, 50/60 Hz

Pozisyon Uzerinde pndmatik sabitleme

Folyolu klavye ve kullanim menulerinde gezinme igin el topuyla birlikte 5,7" matris ekran
1.000 veri igin bellek. Profiller icin dizeltme degerleri

Kontrol panosunda pozisyon numarasi, uzunluk 6lcusui, profil numarasi, aci pozisyonu ve adet kaydedilebilir
* On tarafta USB arabirimi
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