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AS170/00

Tek motorlu kopya
frezeler

® Kompakt tasarimina ragmen blylk frezeleme araligi

® Yan dayamalara veya sablona goére 1:1 oraninda kopya frezeleme

¢ 2 farkh freze capi icin iki kademeli pnématik kopyalama pimi

® Kopyalama kolunun patentli slispansiyonu, disuk miktarda glic harcayarak hassas frezelemeyi garanti etmektedir
® 400 mm'ye kadar yuksek profiller icin tabla ylUkseklik ayari

® "Mil kilidi" sayesinde kolay takim degistirme imkani

® Pndmatik malzeme sikistirma Unitesi

® Dozajl pusklrtme tertibati

Opsiyonlar

® Kopyalama sablonlar

¢ Kopyalama sablonu ham parcalan
® Kopyalama pimleri

® Pensler

® Dayama sistemleri

® Malzeme sikistirma Uniteleri

® Kertme bicagdi

® Ylksek performansli kesim sivisi

TEK MOTORLU KOPYA FREZE AS 170/10
Bkz. AS 170/00, ancak :
® Sag/sol dayama sistemi dahil
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AS 170/00 / TEK MOTORLU KOPYA FREZELER

TEKNIK SAYFA

18/11/2025

Dayamaya gore yatay frezeleme araligi : 300 x 120 mm

Sablona gore yatay frezeleme araligi : 285 x 110 mm

Freze devri : 12.000 devir/dakika.

Profillerin sikistiriima araligi : 150 x 130 mm, 400 mm ‘e kadar ayarlanabilmektedir
Strok : 105 mm

Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

Motor glicti : 0,74 kW

Hava basinci : 7 bar

islem basina pliskiirtmesiz hava tiiketimi 12 litre, piskirtmeli 24 litre

Uzunluk 780 mm, derinlik 790 mm, yUkseklik 1.545 mm, agirlik 210 kg
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