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AS70/44

Tek motorlu kopya
frezeler

® Aliminyum ve plastik profil islemede ¢ok yoénlu olarak kullanilabilir
® Az miktarda gug¢ harcayarak hassas frezeleme, basit ve iki elle kullanim
® 1:1 oraninda frezeleme. Bu sayede frezelenecek yerin gériinimu sablondan profile aktarilmaktadir.
* Kendi sablonunu hazirlama olanagi
(sablon, bir ham parcaya islenir)
® Dayama kullanilarak frezeleme de mumkinddir. (sadece doért kdse freze sablonlari)
® Kolay ayarlama olanadi sayesinde, profil degisimlerinde min. zaman kaybi
® Pnématik malzeme sikistirma Unitesi
® Cesitli freze caplari icin Gg kademeli manuel kopyalama pimi
® Dozajli puskirtme tertibati

Opsiyonlar

¢ Kopyalama sablonlari

® Pensler

® Ayakli sehpalar ve kilavuz noktalari
® Malzeme destekleri ve dayamalar
® Malzeme sikistirma Uniteleri

® Freze takimlar

® YUksek performansli kesim sivisi

TEK MOTORLU KOPYA FREZE AS 70/45

Bkz. AS 70/44, ancak :

* ince duvarli celik profilleri frezelemek icin 12.000 devir/dakikadan
6.000 devir/dakikaya devir gegis imkani

TEK MOTORLU KOPYA FREZE AS 70/50
Bkz. AS 70/44, ancak :
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® Tablali Gnite

® Manuel malzeme sikistirma Unitesi
® Dozajli puskirtme tertibatsiz
® Uzunluk 720 mm, derinlik 650 mm, yUkseklik 960 mm, agirlik 75 kg
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AS 70/44 / TEK MOTORLU KOPYA FREZELER
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Dayamaya gore yatay frezeleme araligi : 230 x 90 mm

Sablona gore yatay frezeleme araligi : 230 x 90 mm

Freze devri : 12.000 devir/dakika.

Profillerin sikistiriima araligi : 180 x 130 mm

Strok : 110 mm

Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

Motor glicti : 0,74 kW

Hava basinci : 7 bar

islem basina pliskiirtmesiz hava tiiketimi 12 litre, piskirtmeli 24 litre
Uzunluk 720 mm, derinlik 650 mm, yUkseklik 1.440 mm, agirlik 120 kg

elumatec AG Tel +49 7041-14-184
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com
75417 Muhlacker www.elumatec.com
Germany

The right to make technical alterations is
reserved.



