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MGS142/11

Tek basli testereler

Endustriyel kullanimda seri Uretim icin ideal tek basli testere
Otomatik agilan emniyet kapagi

is parcas! desteklerinde standart olarak emme agizlan
Dozajl pusktrtme tertibati

Soldan profil beslemesi ve sagda stoper

Standart olarak testere bicagiyla birlikte

Opsiyonlar

Hidro pndmatik testere beslemesi

Yatay malzeme sikistirma Uniteleri

Talas emis sistemi

Dayama ve élcim sistemleri

El makarasi ve E 111 dijital gosterge aracihdiyla ara agi ayari (MGS 142/31 haric)
Makarali konveyorler

Testere bigaklar

Yuksek performansli kesim sivisi

5,5 kW motor glictine sahip motor

Tek Bash Testere MGS 142/21
Bkz. MGS 142 /11, ancak:

Sagdan profil beslemesi ve solda stoper

Tek Bash Testere MGS 142/31
Bkz. MGS 142/11, ancak:

En ylksek kesme kalitesini elde etmek icin kesme boslugu acikligi. Testere bicadi kesmeye devam etmez
90° sabit yatirma arahgi
Uzunluk 910 mm, derinlik 1.335 mm, yUkseklik 1.840 mm, agirlik 580 kg
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Kesme Diyagrami MGS 142

elumatec AG Tel +49 7041-14-184
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com
75417 Muhlacker www.elumatec.com
Germany

The right to make technical alterations is
reserved.



— elumatec TEKNIK SAYFA

19/11/2025
I MGS 142/11 / TEK BASLI TESTERELER

90° ile 45° arasinda pnomatik egim arahgi (opsiyonel ara aci)

® Kesim araliklari icin kesim tablosuna bakiniz

® Testere bicagi capi 500 mm

® Testere bicagi devri 2.800 1/dk.

® Elektrik baglantisi 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Motor gicu 4 kW

® Hava basinci 7 bar

* islem basina piiskiirtmesiz hava tiiketimi 20 litre, piskiirtmeli 32 litre

® Uzunluk 910 mm, derinlik 1.335 mm, yikseklik 1.840 mm, agirlik 580 kg
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