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PHW

Profil tasima arabasi

Profillerin yatay depolanmasi ve tasinmasi icin profil arabasi. Saglam celik konstriksiyon. Yatay profil tasima. Cift tarafh
profil yerlestirme icin profil arabasi. Her destekte 12 bdlme. 2'si park frenli 4 tekerlek.

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



_ elumatec TEKNIK SAYFA

>

o ~

Tekerlekler Destek kollari Plastik koruma
2'si park frenli 4 tekerlek yiksek Bdlme genisligi : 120 mm, boélme derinligi : Tim temas ylizeyleri kaymaz bir PVC kilifa
hareketlilik ve kolay, glvenli kullanim 450 mm, kolay yiikleme ve bosaltma, sahip oldugundan depolama sirasinda
saglar dizenli depolama sayesinde hizl erisim ylzeyin zarar gérmesi 6nlenmektedir
Sayi etiketi 1-24
Bdélmelerin numaralandiriimasi
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I PHW / PROFIL TASIMA ARABASI

MODELLER

PHW 1600 PHW 2000

EBAT VE AGIRLIK

PHW 1600 / PHW 2000

Uzunluk (mm) 1.600 / 2.000
Genislik (mm) 1.000
Yukseklik (mm) 1.850
Agirlik (kg) 140/ 150
DEPOLAMA KAPASITESI

Raflar 24
Dahili genislik (mm) 120
Bolme genisligi (mm) 450
Yikleme kapasitesi (kg) 350
OZELLIKLER

Plastik muhafaza e}
Numarali etiketler e}
Déner tekerler 4
Kilitleme durduruculu déner tekerler 2
Déner teker gap! (mm) 125
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