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PWS2000

Profil Tasima Arabasi

Profillerin dikey depolanmasi ve tasinmasi icin profil arabasi
® Saglam celik konstriiksiyon

* Dikey profil tasima

® Tek tarafli yUklenebilen profil arabasi

® Kolay yukleme ve bosaltma

® 60 - 80 profil cubugu icin yeterlidir

® YUkseklik ayarh bélme bdltcu

® Cubuk 1zgara tabanli yerlestirme ytzeyi

® 2'si park frenli 4 tekerlek

Opsiyonlar
® PWS 2000 igin plastik koruma
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Profil Tasima Arabasi
PWS 2000

Kolay yukleme ve
bosaltma

Tek tarafli yUklenebilen profil arabasi
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Tekerlekler Bolme boliicu

2'si park frenli 4 tekerlek ylksek Yukseklik ayarl bélme bélicl, Bélme
hareketlilik ve kolay, givenli kullanim genisligi 100 mm Boélme derinligi 540 mm
saglar
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Yerlestirme Yizeyi PWS 2000 icin plastik
Cubuk 1zgara tabanli yerlestirme ytizeyi koruma

TUm temas ylzeyleri kaymaz bir PVC kilifa
sahip oldugundan depolama sirasinda
ylUzeyin zarar gérmesi 6nlenmektedir
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PWS 2000 / PROFIL TASIMA ARABASI

Uzunluk 2.230 mm

Genislik 800 mm

Yukseklik 1.360 mm

2 adet bdlme bolucu

18 bdlme

Hareket makarasi ¢apr 125 mm
Bbélme genisligi 100 mm
B&lme derinligi 540 mm
Dayama yuksekligi 1.150 mm
Agirlik 105 kg

Tasima kapasitesi 350 kg
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