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RMZ4000

Cerceve montaj
istasyonlari

® Kose ve makas yatakli cerceveler icin yenilik¢i ve ylksek verimli aksesuar delme ve vidalama istasyonu

® Hizli ve hassas calisma - Bu makine, pencere imalatinda sasirtici diizeyde bir verimlilik artisi saglamaktadir

¢ Kolay kullanim ve ergonomik sekilde tasarlanmis is akisi sayesinde, kdse makas yataklari bir calisan tarafindan
delinebilmekte, oturtulabilmekte ve vidalanabilmektedir

® Hareketli dayama sistemi sayesinde, baglanti ve vidalama deliklerinin bir sablon kullanarak delinmesine gerek kalmaz

® Cok kanatli cercevelerin islenmesi icin Unite 90° dondurtlebilir

® Cok kanath cercevelerde tasiyici mili Y-yoninde delmek icin kullanilan ayar tertibati, raster olclleri aracihgiyla
konumlandirilabilmekte

® Yatay ve slrgl kizagi lzerinde elle hareket ettirilebilen vidalama besleme Unitesi ile kdse makas yataklari kapali
cercevelere vidalanir

* Unite; otomatik bir vida beslemesi, kendinden delik acan civatalarin vidalanmasi icin bir tornavida tirbini ve pndmatik
vidala-derinlik stoperi ile donatiimistir.

® Pndématik cerceve baglama ve konumlama tertibati, tabla merkezi Gzerinde hareket ettirilebilir

® MUmkdin olan cerceve kanal dlculeri 360 ile 3.400 mm arasindadir

® 4 adet farkh cerceve montaj derinligi icin taretle birlikte indirilebilen 2 adet pnématik kanal stoperi

® Vidalama yerini géstermek icin lazer tertibati
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Cerceve Montaj istasyonu
RMZ 4000

Vidalama Unitesi

Unite; otomatik bir vida beslemesi,
kendinden delik agan civatalarin
vidalanmasi igin bir tornavida tlrbini ve
pnématik vidala-derinlik stoperi ile
donatilmistir. Vidalama yerini géstermek
icin lazer tertibati
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Temas yuzeyi

Plastik kilavuz raylara sahip tezgah ylzeyi

Vida besleyici

Otomatik vida beslemeli vidalama makinesi
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Kanal Stoperleri

4 adet farkl cerceve montaj derinligi igin
taretle birlikte indirilebilen 2 adet pnomatik
kanal stoperi

Dayama sistemi

Hareketli dayama sistemi sayesinde,
baglanti ve vidalama deliklerinin bir sablon
kullanarak delinmesine gerek kalmaz
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Matkap Kafasi

2 veya 6 milli matkap kafasi ile donatilabilir
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I RMZ 4000 / CERCEVE MONTA] ISTASYONLARI

Tezgah uzunlugu 4.040 mm

® Tezgah genisligi 1.700 mm

® Toplam uzunluk : 4.220 mm

® Toplam genislik : 2.010 mm

® Yikseklik 1.720 mm

® Tezgah yuksekligi 950 - 1.050 mm arasinda ayarlanabilmekte
® Min. cerceve blyUkligi 560 x 200 mm

® Maks. ¢cerceve boyutu 3.800 x 1.700 mm
® Min. profil yUksekligi 54 mm

® Maks. profil yuksekligi : 110 mm

® Agirlik 650 kg

® Hava basinci : 7 bar

® Hava tuketimi:
Vidalama makinesi yaklasik 250 I/dak.
© Baglama tertibati yaklasik 40 I/dak.

Vida boyutlar::

Kafa capi: 6,0 - 9,0 mm

® Saft cap1 3,0 - 4,5 mm

® Uzunluk yaklasik 10,0 - 35,0 mm

® Elektrik: 230/400 V, 3~, 50 Hz

¢ Motor gucu, 2.825 dev./dak.'da 1,1 kW
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