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S320

Metal Serit Testereler

Takviye celiklerinin kesilmesi

Duruma bagli olarak gonye kesimler icin bliylk kesme araligina sahip Universal metal serit testere
Ayna yanaklari 90° - 45° ayarlanarak klasik gonye kesimler

Cift tarafli sogutma maddesi beslemesi

Yonlendirme makaralar ve sert metal yanaklar Gizerinden serit testere kilavuzu

Hidrolik indirme tertibati

Kesim sonunda otomatik kapanma

Makarali konveyorler

elumatec AG Tel +49 7041-14 0 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 Fax: +49 7041-14 280 reserved.
75417 Muhlacker mail@elumatec.com

Germany www.elumatec.com



— elumatec

Metal Serit Testere S 320

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

TEKNIK SAYFA

05/05/2024

The right to make technical alterations is
reserved.



— elumatec TEKNIK SAYFA

05/05/2024
I S 320 / METAL SERIT TESTERELER

® 90° yuvarlak 320 mm

® 90° diiz 400 x 210 mm veya 430 x 100 mm veya 330 x 260 mm

® 45° yuvarlak 240 mm

® 45° diz 220 x 200 mm

® Kesme hizlari 30, 60 m/dak.

® Serit testere ebadi 3.660 x 27 x 0,9 mm

® Serit testere rulosu capri 400 mm

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Tahrik motoru 1,1/1,4 kW

® Uzunluk 2.020 mm, derinlik 800 mm, yikseklik 1.300 mm, agirlik 390 kg
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