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SAS 142

OTOMATIK KESIM MAKINELERI

Aliminyum profillerin verimli sekilde kiitle kesimi igin 2 eksen kontrolli ve blylk boyutlu testere bicagina
sahip, guclu otomatik testere

Optimum erisim kolayligi ve testere bigagindan miimkin olan en iyi sekilde faydalanmak igin kendini
ispatlamis elumatec "alttan kesim" prensibi

Kesme araligi acikhdi, sadece 90 ° testere kesimlerinde en yliksek kalitede kesme yiizeyini garanti eder

Yuzeydeki ve temas ylzeyindeki profil kaldirma sistemleri sayesinde ylizeyi koruyan malzeme beslemesi
(dongusel)

Genis profillerde biylk kesme aralig

Profil sonuna ulasildiginda otomatik kapatma sistemi

Tasima hizi ve parca uzunludu igin servo eksen lzerinden kumanda edilen malzeme beslemesi
Tasima hizi ve kesme yiksekligi icin servo eksen lzerinden kumanda edilen testere beslemesi
Profil parametrelerinin profil veritabanina girilmesi

Birlikte verilen aksesuarlar
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* Aliminyum icin 500 mm cap ve 120 disli sert metal testere bicagi
® Testere bigaginin solunda ve saginda 1'er adet dikey ve yatay mengene
® Yiksek performansli kesim sivisi 500 ml
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