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SBZ 
155

Portal i?leme merkezleri

En yüksek talepler için 5 eksenli profil i?leme, ilk kez portal tasar?mda: Profil i?leme merkezi SBZ 155,
yeni üst model olarak ?imdiye kadar kimsenin ula?amad??? ba?ar? parametrelerini yol gösteren bir
tasar?mla birle?tiriyor. Daha kompakt, daha esnek, daha h?zl?: SBZ 155, opsiyonel olarak temin edilebilen 6
yönlü i?lemesi ve yerden tasarruf sa?layan Gantry tahriki sayesinde alüminyum ve ince duvarl? çelik
profillerin otomatik CNC i?lenmesinde bir kilometre ta??d?r.

 

Metal imalat? ve endüstri alan?ndan kullan?c?lar, SBZ 155 ile optimum i?leme süreleri garanti eden k?sa
tak?m de?i?im sürelerinden ve ileri düzeyde esneklikten yararlanmaktad?r. Büyük ?ekilde
boyutland?r?lm??, yerle?ik magazinler 14 standart tak?mla donat?labilir. Bireysel konfigürasyona ba?l?
olarak en fazla alt? özel tak?m ve 200 veya 550 mm çapl? testere b?ça?? buna ilave edilebilir. Portal tasar?m
ve 2 bölgeli i?leme alan? 1.000 x 370 mm büyüklü?e kadar enine kesiti olan profillerin yerle?tirilmesine ve
aradan geçirilmesine ve mekik modunda esnek çal??maya imkân tan?r. SBZ 155, say?s?z donan?m
opsiyonuyla elumatec mü?terilerinin bireysel taleplerine haz?r hale getirilebilir. Çift tarafl? otomatik
uzunluk ölçümünden barkod taray?c?ya kadar hiçbir talep aç?k kalmaz. Çok yönlü makine ayr?ca elu-Cloud
kullan?m? ve bununla birlikte Endüstri 4.0 gereksinimleri için haz?rd?r.



 

Portal tasar?m?nda 5 eksenli profil i?leme merkezi
Alüminyum ve ince duvarl? çelik profillerin esnek ve verimli i?lenmesi için tasarlanm??t?r
Profil yüzeyini korumak için frezeleme, delme, di? açma, di? frezeleme, kertme ve testere gibi tüm
i?lemler profil çubu?u sabitken gerçekle?ir.
??lem ünitesinin 100 m/dk'ya kadar h?zl? konumland?r?lmas?. dinamik servo sürücüler arac?l???yla
6 tarafl? i?leme. Aç?l? kafa ile a?a??dan (iste?e ba?l?)
Gezici tak?m magazinleri, k?sa tak?m de?i?tirme süreleri ve dolay?s?yla optimum i?leme döngüleri
sa?lar
Bir dergi 14 standart tak?m ve 4 + 6 özel tak?m (aç?l? freze kafas? ve özel freze b?ça??) ile
donat?labilir. D=200 mm ve D=550 mm olan 2 testere b?ça??n? tutmak için de uygundur.
Mutlak ölçüm sistemi ile otonom pens konumland?rma
?ki ayr? i?leme bölgesi, sarkaç modunda i?lemeye izin verir. Eri?im güvenli?i, yanal koruma çitleri,
???k bariyerleri ve lazer ile merkezi alan korumas? ile sa?lanmaktad?r.
Mekansal i?leme, çentik açma ve kesme için kendi kendine yeterli CNC ile 5 eksenli CNC kontrolü
Mutlak bir döner enkoder sisteminin kullan?lmas? nedeniyle eksenlerin referans hareketi gerekmez
A? ba?lant?s? ve USB arayüzü
Windows i?letim sistemli ve 15" düz ekranl? i?letim terminali
?nternet üzerinden uzaktan bak?m
eluCloud haz?r
 

SEÇENEKLER

Her iki tarafta otomatik uzunluk ölçümü
Z-stroklu her iki tarafta otomatik uzunluk ölçümü
Tak?m uzunlu?u ölçümü ve k?r?lma kontrolü
Dengeleme aynas? olmadan k?lavuz çekme
zamanlama cihaz?
3D radyo probu
aletler
tak?m tutucular
pens aynas?
pensler
Alttan i?leme için aç?sal freze kafalar?
testere b?çaklar?
tala? konveyörü
duman ç?karma
etiket yaz?c?s?
Barkod okuyucu



Proses denetimi
Büyük, geni? aç?l? i?leme bölgesi
cömertçe boyutland?r?lm?? bir cam
sayesinde kolayca görülebilir.

Tak?m de?i?tirici / Tabla
de?i?tiricili i?leme bölgesi
Tak?m magazini testere b?ça??n?,
freze ve matkap tak?mlar?n? ve
ilave i?leme ünitelerini bar?nd?r?r.
Portal?n üstünde konumland?r?lan
rotasyonlu tak?m de?i?tiricileri
sayesinde de?i?im süreleri k?sal?r.
De?i?im h?zl? ve portalde yerle?ik
olarak korumal? bir ?ekilde
gerçekle?tirilir, X ekseni hareket
ettirilirken de de?i?im mümkündür.

H?zl? ayarlama özellikli mengene
yerle?tirme konumu
Adaptif ba?lama tekni?i farkl? profil
geni?liklerine h?zl? uyarlama için
yerle?im konumlar? sunar. Dayama,
ön tarafta ergonomik olarak iyi bir
konumda yer almaktad?r.

Büyük profillerin i?lenmesi için
portal tasar?m
Kol, portal üzerinden öne ve arkaya
hareket ettirilir, böylece 1.000 x 380
mm'ye kadar olan büyük hacimli
profiller i?lenebilir. SBZ 155 yüksek
tala? kald?rma kapasitesine sahiptir
ve endüstriyel gereksinimler için
gerekli olan stabiliteyi sa?lar.

Lazerli bölge güvenli?i
Mekik modda her bir parça iki ayr?
ba?lama konumunda i?lenebilir.
Mekik modda güncel güvenlik
standartlar? sayesinde i?leme
bölgelerine kolayca
eri?ilebilmektedir. Alanlar üç
bölgeye ayr?lm??t?r, kesintisiz aktif,
ak?ll? lazer sistemi aktif olan
bölgeye göre tepki verir. Bu özellik
üst düzey güvenlik sa?lar ve elle
yap?lacak onaylar? azalt?r.



SBZ 155 / Portal i?leme merkezleri

LAYOUT 

SBZ 155 8,1 m 11,7 m
Toplam uzunluk (A) (mm) 13.620 17.230
Derinlik (B) (mm) 4.510 4.510
Yükseklik (mm) 3.500 3.500
A??rl?k (12 mengene ile) (kg)~ 9.810~ 11.705

Toplam boyutlar ve a??rl?k, ürün yap?land?rmas?na ba?l? olarak de?i?ebilir

EKSEN HAREKET YOLLARI 

X EKSEN? (mm) 8.100; 11.700

Y EKSEN? (mm) 1.150

Z EKSEN? (mm) 715

A EKSEN? -2° /+95°

C EKSEN? -275° / +95°

KONUMLAMA HASSAS?YET? 

X EKSEN? (mm) +/- 0,1

Y EKSEN? (mm) +/- 0,1

Z EKSEN? (mm) +/- 0,1

A EKSEN? +/- 0,1°

C EKSEN? +/- 0,1°

KONUMLAMA HIZI 

X EKSEN? (m/dk.) 100

Z EKSEN? (m/dk.) 60

Y EKSEN? (m/dk.) 60

C EKSEN? (°/s) 80

A EKSEN? (°/s) 84

EKSEN ?VMELENMS? 

X EKSEN? (m/s²) 2,0

Y EKSEN? (m/s²) 2,0

Z EKSEN? (m/s²) 4,0

FREZE M?L? 

S1'de maks. güç (kW) 20

Maks. devir say?s? (dev./dk.) 24.000



FREZE M?L? 

Maks. tork (Nm) 17.8

Tak?m tutucu koni?i HSK 63F

Su so?utma

ÇALI?MA MODU 

2 x sol stoperli mekik modu

Profil dilimleme

Haf?zal? encoder özelli?i

Tak?m uzunluk ölçümü ve k?r?lma kontrolü

GÜVENLI?K CI?HAZLARI VE KORUMALARI 

Ön tarafa eri?im korumas? (I??k perdesi / lazer)

Yan eri?im korumas? (çit / koruyucu panel)

Koruyucu cihaz arka taraf? (çit)

??LENECEK TARAFLAR 

Do?rudan tak?m ile (ön/üst/arka, uçlar) 3 + 2

Aç? ünitesi ile (alt) 1

ÇALI?MA ALANI 

1F = 1 tarafta i?leme          5F = 5 tarafta i?leme

    A X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2
SBZ 155 - 8,1 m münferit parça1357.789 10003707.789 550370
  mekik modu 1352.850 10003702.850 550370
SBZ 155 - 11,7 mmünferit parça13511.340100037011.340550370
  mekik modu 1354.620 10003704.620 550370

mm olarak ölçüler

IF = Alt yüzey i?leme

    A X Y Z
SBZ 155 - 8,1 m münferit parça1807.789 500380
  mekik modu 1802.850 500380
SBZ 155 - 11,7 mmünferit parça18011.340500380
  mekik modu 1804.620 500380

mm olarak ölçüler



OTOMATI?K TAKIM MAGAZI?NI? 

Birlikte hareket eden tak?m magazini

Magazin tipi: tabla de?i?tirici

Magazindeki maks. tak?m say?s? 26

Maks. D=63 mm'ye kadar standart tak?m yer say?s? 16

Özel tak?m 1: Testere b?ça?? D=550 mm

Maks. D=100 mm'ye kadar özel tak?m (opsiyonel) 4 - 8

Özel tak?m yer say?s? 10

Özel tak?m 2: Testere b?ça?? D=200 mm

Aç?l? kafa

Maks. aç?l? kafa özel tak?m say?s? (opsiyonel) 4

Maks. disk freze (mm) (iste?e ba?l?) (aç?l? kafa 3/4 yerine) 250

Tak?m tutucu seti HSK63 + pensler

Maks. tak?m uzunlu?u (konik ölçüden itibaren) (mm) 250

Tutucu ile maks. tak?m a??rl??? (kg) 10

PARÇA BA?LAMA 

Ba??ms?z mengene kayd?rma

Versiyonlar 8.100 mm; standart mengene say?s? (maks. hareket yolu) 8

Versiyonlar 8.100 mm; maks. hareket yoluna sahip maks. ek mengene say?s? 4

Versiyonlar 11.700 mm; standart mengene say?s? (maks. hareket yolu) 10

Versiyonlar 11.700 mm; maks. hareket yoluna sahip maks. ek mengene say?s? 2

S?n?rl? hareket yoluna sahip di?er ilave mengeneler

TALA? VE ATIK TAHL?YES? 

Tala? konveyörü yata?a entegre

Tala? bükme konveyörü

EMME S?STEM? 

Duman emme sistemi

PNÖMAT?K BA?LANTISI 

Bas?nç (bar) 6 - 7

Maks. hava tüketimi (6 bar'da) (l/dk.) 500

Maks. hava tüketimi (7 bar'da) (l/dk.) 750

KUMANDA 

Microsoft® Windows® Embedded

Panel-PC 21,6" ??lemci i7

El kontrolü

USB ba?lant? noktalar? ve a? ba?lant?s?

Etiket yaz?c?s?

Barkod okuyucu

Çevrimiçi Yard?m

Makinenin güvenli bir ?ekilde kapat?lmas? için USV

YAZILIM 

eluCam 2d/3d Cad modülü



Dahil 
Mevcut 


