
AKS134/64

端面角切割机

有超大切割范围的铝型材高性能端面角切割机

适应建造房屋立墙、暖房和特殊结构时的严格要求

用移动式锯切单元在静止型材上进行加工，因此精度高，占地面积小

采用宽幅挡料架，夹紧多个型材

带有交叉滑座和摆动定位器的支承桌台，为了切割区域的最佳利用，可进行手动调节

型材的水平和垂直夹紧

摆动角度90°时切割过程的自动流程（特殊角度时可采用双手操作装置）

液压气动锯片进给

锯片的最小量润滑

 

AKS 134/65端面角切割机

请参阅AKS 134/64端角切割机，不同之处：

四轴数控用于自动设置水平锯片和垂直锯片切割角度、

切割高度和端角深度

可以直接在键盘上输入设计图中的数值

 

选件

激光线路显示器

降噪套件

锯片

高效切割冷却液

  

技术表
29/10/2025

elumatec AG

Pinacher Straße, 61

75417 Mühlacker

Germany

Tel +49 7041-14-184

sales@elumatec.com

www.elumatec.com

The right to make technical alterations is

reserved.

1



AKS 134/64 + 选装配件 端面角切割机AKS 134/64 端面角切割机AKS 134/64
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AKS 134/64 / 端面角切割机

切割机组位于下方（垂直式）：锯片直径650 mm
向前最多倾斜 45°，向后最多倾斜 55°，基本位置：锯片垂直
90° 时，最大切割高度260 mm
135°时，最大切割高度187 mm
30°时，最大切割高度130 mm
电源 230/400 V，3~，50 Hz
功率3 kW，带有电机制动器
锯片转速1,400转/分钟

 
切割机组位于上方（水平式）：锯片直径500 mm

向向下最多倾斜55°，向上最多倾斜60°，基本位置：锯片水平
最大端角深度190 mm
电源 230/400 V，3~，50 Hz
功率3 kW，带有电机制动器
锯片转速2,710转/分钟
行程950 mm

 
作业高度为 990 mm的支承桌台：

摆动切割范围从左侧30°至右侧30°，基本位置为 0°
带有数字显示器的手动摆动范围 
压缩空气7巴
无喷射时，压缩空气消耗每工作循环为35 l，有喷射时为45 l
长3,000 mm，宽1,570 mm，高1,770 mm，重1,400 kg
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